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Van der Vegt B.V. is een veelzijdig landbouwmechanisatie- en
konstruktiebedrijf met vestigingen in Scherpenzeel en Sonnega. De vestiging in
Scherpenzeel is al sinds 1950 actief. De vestiging in Sonnega is in 2007 een feit
geworden na overname van het bestaande Mechanisatie bedrijf aldaar.

Het bedrijf in Scherpenzeel is begonnen als hoefsmederij en wagenmakerij.
Alle facetten van de mechanisatie zijn in der loop van jaren meegemaakt.
Hierdoor kan men bouwen op een zeer ruime kennis en ervaring op het
gebied van landbouwmechanisatie en konstruktie werkzaamheden. In 1982
werd het dealerschap verworven van Valtra tractoren tot heden.

Fa.van der Vegt bv is gespecialiseerd in het fabriceren van diverse soorten
materialen voor de bouw, mechanisatie, weg- en waterbouw. U kunt hierbij denken
aan stallenbouw, bewaarloodsen, bruggen, auma luiken en diverse soorten afsluiters
(eigen producten). Producten worden zowel van staal als RVS en aluminium gemaakt.
Alle projecten worden in eigenbeheer in 3d AutoCAD met AdvanceSteel uitgewerkt .

Op de site kunt u meer informatie vinden over dergelijke producten. De vermelde
producten zijn grotendeels uit voorraad leverbaar.

Hierbij een greep van de geleverde projecten van afgelopen jaren:

Allu. Luiken met
RVS valbeveiliging

Landbouwbrug 15mtr overspanning

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of hebt u een product nodig in
een andere uitvoering of maatvoering, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact
opnemen voor aanvullende informatie of een offerte.
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WEG- en WATERBOUW

Fa.van der Vegt bv is gespecialiseerd in het fabriceren van diverse soorten
materialen voor de weg- en waterbouw. Wij produceren verschillende
soorten afsluiters, schuiven, vuilroosters, terugslagkleppen, slootwaaiers
maar ook schroefankers en klapankers met bijbehorende producten.

Op de site kunt u meer informatie vinden over dergelijke producten. De
vermelde producten hebben wij grotendeels uit voorraad leverbaar.

Al onze producten zijn leverbaar in thermisch verzinkte uitvoering en in RVS-
uitvoering. De thermisch verzinkte uitvoering, welke het meest gangbaar is,
hebben wij uit voorraad leverbaar en zijn geschikt voor toepassing op PVC-
buizen van de volgende diameters:

-110 mm
-125mm
-160mm
-200mm
-250mm
-315mm
-400mm
-500mm
-630mm

De afsluiter type NM en OVB worden standaard geleverd met pen-gat
verstelling, deze zijn ook leverbaar met traploze spindelverstelling.

De OSB wordt standaard geleverd met hardhouten schotbalken, deze zijn
ook leverbaar in aluminium.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of hebt u een product
nodig in een andere uitvoering of maatvoering, dan kunt u altijd geheel
vrijblijvend contact opnemen voor aanvullende informatie of een offerte.

@ Van der Vegt Scherpenzeel

Sinds 1950 een vertrouwd adres voor uw landbouwmechanisatie en konstruktie



. & Van der Vegt Scherpenzeel
AFSLUITERS

AFSLUITER TYPE: NORMAAL (nm)

o Leverbaarin thermisch verzinkt en RVS

« Doorstroomopening regelbaar d.m.v.
pen-gat verbinding of RVS draadspindel.

o  Zeereenvoudig te bevestigen.

« Onderhoudsarm.

T L Artikelnr Diam. buis Hoogte Breedte
| R e * D (mm) H (mm) B (mm)
| F!r R NM110 110 800 180
| o NM125 125 800 190
H ‘ : NM160 160 900 240
-‘*‘--‘JHL% b I NM200 200 1000 290
\ " NM250 250 1080 340
| ) NM315 315 1170 410
b ™ v NM400 400 1420 510
Sl ~.\7_(_;"
‘. ‘Q"‘%&g% NM500 500 1550 610
e ~
— Dit zijn de standaard maten.

Andere type buizen ook mogelijk in overleg

AFSLUITER TYPE: DAMWAND (nmb)

« Leverbaarin thermisch verzinkt en RVS

« Doorstroomopening regelbaar d.m.v.
pen-gat verbinding of RVS
draadspindel.

« Zeer eenvoudig te bevestigen.

«  Onderhoudsarm.

Artikelnr. Di;'(“,;"':“;i‘ :‘z°mg';°) "B”(e:‘j':ﬁ
NM110 110 855 265
NM125 125 855 265
NM160 160 955 310
‘ NM200 200 1040 360
Py NM250 250 1080 410
= l NM315 315 1215 480
‘ NM400 400 1420 585
Dit zijn de standaard maten.
Andere type buizen ook mogelijk in overleg

@ Van der Vegt Scherpenzeel

Sinds 1950 een vertrouwd adres voor uw landbouwmechanisatie en konstruktie



& Van der Vegt Scherpenzeel

AFSLUITERS

TERUGSLAGKLEP (tks)

. Leverbaar in thermisch verzinkt en RVS
« Zeer eenvoudig te bevestigen.

o  Afdichting met rubber.

. Onderhoudsarm.

Artikelnr. D?Tﬁ;‘;is
TSK110 110
TSK125 125
TSK160 160
TKS200 200
TKS250 250
TKS315 315
TKS400 400

Dit zijn de standaard maten.
Andere type buizen ook mogelijk in overleg

VUILROOSTER (vr)
o Leverbaarin thermisch verzinkt en RVS
«  Ook leverbaar voor montage op een

afsluiter.
« Eenvoudige bevestiging.
« Onderhoudsarm.

Thermisch
verzonken RVS

Diam. buis Diam. Spijlen Afstand spij- Diam.buis  Diam. buis

Artikelnr., D (mm) @ (mm) len hoh (mm) D (mm) D (mm)

VR110 110 28 +/-30 28 +/-30

VR125 125 28 +/-30 28 +/-30

VR160 160 28 +/-30 28 +/-30

VR200 200 210 +/-30 210 +/-30

VR250 250 210 +/-30 210 +/-30

VR315 315 210 +/-30 210 +/-30

VR400 400 @10 +/-40 210 +/-40

v WYY VR500 500 212 +/- 50 212 +/-50

Voor een afsluiter te monteren. VR630 630 212 +/-50 212 +/-50

Dit zijn de standaard maten.
Andere type buizen ook mogelijk in overleg @ Van der Vegt Scherpenzeel
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NIVEAUREGELING

OVE RSTORTSCHUIF (ovs)
Leverbaar in thermisch verzinkt en RVS
Regelbaar d.m.v. pen-gat verbinding of

OVB160
OVB200
OVB250
OVB315
0OVB400

Sinds 1950 een vertrouwd adres voor uw landbouwmechanisatie en konstruktie

Artikelnr.

Nauwkeurige niveauregeling.

Breedte
B (mm)

320
375
430
480
600

RVS draadspindel.

Onderhoudsarm.
Diam. buis Hoogte
D (mm) H (mm)

160 1600

200 1750

250 1860

315 2000

400 2300

Pen/gat verstelling

Spindel

Opstuw
hoogte
OSH (mm)

470
500
560
620
700

Dit zijn de standaard maten.
Andere type buizen ook mogelijk in overleg
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NIVEAUREGELING

OVERSTORTBAK (oss)

. Leverbaar in thermisch verzinkt en RVS.

« Nauwkeurige niveauregeling in stappen
van 40mm

. Afsluitbaar deksel

« Hoogte regelbaar met diverse maten
hardhouten of aluminium schotbalken

« Eenvoudige bevestiging

. Nu ook leverbaar met instortframe met
daaraan bakje tegen drijvend vuil.

Artikelnr. Di;?‘n;z:;is
0SB160 160
0SB200 200
0SB250 250
0SB315 315
0SB400 400
0SB500 500
0SB630 630

Dit zijn de standaard maten.
Andere type buizen ook mogelijk in overleg

Damwand frame overstort (owr)

. Leverbaar in thermisch verzinkt en RVS

« Hoogte regelbaar met diverse maten
hardhouten of aluminium schotbalken

« Eenvoudige bevestiging

. Ook leverbaar met instortframe met
daaraan bakje tegen drijvend vuil.

o  Nauwkeurige niveauregeling.

. Onderhoudsarm.
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KEERHEK

« Eenvoudige bevestiging

o Leverbaarin thermisch verzinkt en RVS
o« Metscherpe en omgebogen punt

Afmeting:
. Hoogte: 1.25m
o« Breedte: 1.75m

PAALMUTS

. Leverbaar in thermisch verzinkt en RVS
en duplex.

. Leverbaar in diverse maten. Zowel rond
als vierkant.

« Kan ook voorzien worden van haalpen.
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Kroeshek

KROOSHEK OP DAMWAND
. KHV - Geheel thermisch verzonken
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Kroosrek

. Geheel thermisch verzonken

« Afmeting:
Hoogte Breed Lang
KR45-Klein 1150 1150 1600 PE0X10
KR45-Middel 1300 1300 1850
KR45-Groot 1800 1800 2550
inmm
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VERANKERING

ANKERSTANGEN

Leverbaar in diverse maten en lengtes van M10 tot M33
. Bolkopbout

Spanwartel met draad

Wartel zonder draad zowel recht als 30 graden
Ankerstoel

Volgplaten

Draadeind van 0,2 tot 3mtr lang op voorraad
Gesneden schroefdraad 200mm tot 6mtr

In diverse maten uit voorraad leverbaar

SCHROEFANKER
o  Wordt gebruikti.c.m. ankerstang
. Leverbaar in diverse maten

. Leverbaar in thermisch verzinkt

KLAPANKER

o  Zeer eenvoudig te gebruiken
i.c.m. ankerstang

« Hoge werksnelheid, lage
kosten.

o Leverbaarin diverse maten

o Leverbaarinthermisch
verzinkt
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VERANKERING

KLAPANKER

Een methode om trekstangen te verankeren,
is d.m.v. klapankers. Groot voordeel van een
klapanker t.o.v. andere verankeringsystemen,
is dat de grond niet losgemaakt wordt tijdens
het aanbrengen. De houdkracht van het
ankers is afhankelijk van de grondsoort en het
oppervlakte van het klapanker.

Methode van aanbrengen.
. D.m.v. een drijfstang wordt het klapanker inclusief ankerstang tot de
juiste diepte in de grond getrild.
. Vervolgens wordt de drijfstang verwijderd.
. Tot slot wordt de ankerstang aangetrokken, zodat het klapanker "uitklapt".

e

Thechnische gegevens klapankers

Oppervlakte | Maximale Diameter
Type Breedte | Lengte blad ankerkracht | ankerstang
s (mm) (mm) (cm2) (kN) (mm)
12 KLA300 120 | 330 300
L KLA500-16 180 365 500 100 16
KLA700 200 365 700
KLA900-16* 240 435 900 100 16
KLA900-20* 240 435 900 130 20
KLA1400-16* 300 546 1400 100 16
. KLA1400-20* 300 546 1400 130 20
L ) KLA1700 330 600 1700
KLA2000-20* 360 647 2000 130 20
KLA2400 390 720 2400
KLA2500-16 735 400 2500
* Door Tuv getest

Leverbaar met verschillende soorten ankerstangen.
In thermisch verzinkte of onbehandelde uitvoering
Afwijkende maten in uitvoering mogelijk
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Notities
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